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FABRICATION
FRANÇAISE MELET SCHLOESING Laboratoires

Certification
ISO 9001 : 2015
ISO 13485 : 2016
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Très facile d’utilisation, rapide

Compact, portable

Sans maintenance

Faible volume d’échantillon nécessaire

Péremption longue des consommables

Conservation à température ambiante

Méthodes de mesure          :  Photométrie (réflectance)
                    Immuno-chromatographie                   
Affichage               :  Écran couleur 4.3’’, 480 x 272 pixels
Mémoire               :  Jusqu’à 1 000 analyses sauvegardées en mémoire
Imprimante              :  Imprimante thermique intégrée (rouleau max. 60 mm)**
Connexions             :  Éthernet, série RS-232, USB type A, USB type B, PS/2
DimensionsDimensions             :  Largeur 150 mm, hauteur 170 mm, profondeur 180 mm
Poids                :  1 500 g
Alimentation électrique         :  Adaptateur externe 100-240 V AC, 50-60 Hz, 7,5 V DC en sortie
                    6 piles alcalines ou batteries Ni-MH

                          
 

Caractéristiques informatiques et mécaniques

Caractéristiques médicales

CRP et SAA sont des protéines de la ph ase aigüe de l’inflammation.     CRP : Protéine C Réactive     SAA : Protéine Amyloïde A Sérique

MELET SCHLOESING Laboratoires

9 Chaussée Jules César
95520 Osny - FRANCE
+33 (0)1 30 75 30 00

mslabos@mslabos.com
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