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Méthode de mesure

Affichage

Mémoire

Imprimante

Connexions

Dimensions  

PoidsPoids  

Alimentation électrique 

:  Spectroscopie d’absorption et turbidimétrie de transmission

:  Écran couleur tactile, système Android 6,7 ‘’, 800 * 480 pixels

:  Jusqu’à 500 000 résultats

:  Imprimante thermique intégrée

:  2 ports USB
   Imprimante externe compatible (en option)
   Logiciel MS Link (en option)    Logiciel MS Link (en option) 

:  Largeur 19 cm, hauteur 22 cm, profondeur 22 cm

:  4,2 Kg

:  Secteur 100-240 Volts / 50-60 Hz

:  ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, Ca2+, CHE, Cl-, CK, CREA, Cys C, FRU,  
   GLU, GGT, K+, LAC, LDH, LPS, Mg2+, Na+, PHOS, TB, TBA, TC, tCO2, 
   TG, TP, UA, f-SAA, c-CRP, APTT, FIB, PT, TT, A/G, B/C, GLOB

       :  Sang total, sérum ou plasma (tube héparine lithium)

       :  100 µl

       :  12 minutes

Caractéristiques médicales

Types d’échantillon

Volume de prélèvement

Temps d’analyse 

Paramètres

Certification
ISO 9001 : 2015
ISO 13485 : 2016
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